
INFORMATION IMPORTANTE

A l’attention du correspondant local de matériovigilance

A l'attention de tous les médecins des services de médecine, réanimation, pneumologie,
cancérologie, gériatrie et des médecins bronchoscopistes, hygiénistes et bactériologistes

Vous avez reçu le 5 avril 2002 une alerte émanant de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé relative au traitement par automate (Lave-endoscope) des
bronchoscopes modifiés des séries BF40, 160 et 240, de marque Olympus. Cette alerte
mentionnait le risque d’une déconnexion de la tubulure d’irrigation du canal à biopsie reliant
l’endoscope à l’automate durant le cycle dont nous avions informé l’Agence suite à quatre
cas observés en Allemagne.

Olympus vous apportera à court terme une solution technique grâce à un nouveau raccord
sur les automates OLYMPUS de type ETD, ETD 2, ETD 2 plus et mini ETD.

En attente des modifications de l’automate, nous vous demandons lors du traitement d’un
bronchoscope modifié par un automate de type ETD, ETD 2, ETD 2 PLUS ou mini ETD de :

- mettre en place le bronchoscope dans le panier de l’ETD conformément aux
instructions du mode d’emploi de votre automate,

- connecter la tubulure au canal à biopsie comme habituellement,
-    suivre les recommandations contenues dans l’alerte du 5 avril 2002 soit:

-Vérifier avant le lancement d’un cycle que la tubulure ne se détache
  pas du bronchoscope
- A la fin du cycle vérifier que la tubulure est toujours bien connectée à
   l’endoscope.

Si la connexion n’est pas efficace ou se détache après un cycle, ne pas utiliser ce
bronchoscope car dans ces circonstances , un traitement correct de l’endoscope en regards
de la sécurité patient, ne peut être totalement assuré.

Dans ce cas, merci de contacter notre Service Client au :

N° AZUR : 0 801 142 142

et comme demandé dans l’alerte du 5 avril 2002 déclarer l’incident à l’unité matériovigilance
de l’Afssaps.

Dans tous les cas d’utilisation d’automates OLYMPUS pour le traitement de
bronchoscopes des séries concernées, merci de nous retourner la fiche de suivi que
vous trouverez ci-joint.

Notre volonté dans cette information est de vous permettre de sécuriser le traitement des
bronchoscopes modifiés.

Nous vous prions d’accepter nos excuses pour les désagréments que ceci pourrait vous
occasionner.

OLYMPUS France

PS : cette information ne concerne que les bronchoscopes des séries BF 40, 240 et 160.



Fiche de suivi  :

DESINFECTION DES BRONCHOSCOPES OLYMPUS
De séries BF 40 ,BF 240, BF 160

Par des automates OLYMPUS de type ETD

Equipements concernés : BRONCHOSCOPES, AUTOMATES ETD SYSTEMS

Désignation produits : BF 40, BF P 40, BF 1 T 40, BF 3 C 40, BF  XP 40, BF XT 40,
        BF 240, BF P 240, BF 1 T  240, BF 6 C240,
        BF 160, BF P 160, BF 1 T 160, BF 3  C 160, BF XT 160.
        ETD, ETD 2, ETD 2 PLUS, mini ETD.

Le changement de cette tubulure est gratuit et doit être effectué sur site par un
Technicien OLYMPUS dans les prochaines semaines.

INFORMATION CONCERNANT LE MATERIEL UTILISE

Le Service utilise un automate OLYMPUS pour la désinfection des endoscopes
 bronchiques concernés :

OUI � NON �
Si oui : merci de préciser TYPE et NOMBRE d’automates utilisés pour le
traitement des bronchoscopes concernés.

Nombre      Nombre    Nombre       Nombre

ETD ETD 2 ETD 2 PLUS MINI ETD

Nom : ………………………………….        Prénom :……………………………………..

Fonction :………………………………       Téléphone :…………………………………..

Etablissement : ……………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………..  Code postal : ………………………….

Document à FAXER à OLYMPUS France au  : 01.45.60.66.83
OLYMPUS France
74 rue d'Arcueil  -  94533 Rungis Cedex

Tél.: 01 45 60 23 00  -  Fax : 01 46 86 76 14 Fiche téléchargée via www.hosmat.fr


